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ANWENDUNGSHINWEISE

VORBEREITUNG:

Sie können Ihre HEXIS-Folien auf zahlreichen 
Untergründen verkleben, sofern diese sauber, 
trocken, glatt, nicht porös und frei von Öl-, 
Fett- und Wachsspuren, Silikon oder anderen 
Verunreinigungen sind. Unangenehme 
Überraschungen werden am besten vermieden, 
wenn Sie von Verschmutzungen ausgehen und 
den Untergrund grundsätzlich reinigen. 
Die Anwendung muss vor dem Verkleben auf 
einer kleinen Fläche getestet werden, um 
sicherzustellen, dass der Untergrund nicht 
beschädigt wird.

Sauberer Untergrund - Regelfall: Vor dem 
Anbringen der Folie auf der zu verklebenden 
Fläche empfehlen wir eine Reinigung mit der 
Lösung FINAL CLEANER N°3. Mit einem sauberen, 
fusselfreien Tuch trocknen.

Verschmutzter Untergrund - Regelfall: 
Untergrund mit einem Tuch reinigen, das mit 
dem fettlösenden Reinigungsmittel CLEANER 
N°2 getränkt wurde, und vor dem Verdunsten mit 
einem Tuch trocknen.

Achtung: Die Flüssigkeit nie direkt auf den 
Untergrund sprühen, sondern immer auf ein 
Tuch.

EBENE UNTERGRüNdE

Baumwollhandschuhe (GANTCOV) anziehen
+ Folie auf den Untergrund legen
+ Mit einem Abdeckband oder Magneten im 
oberen Bereich und bevorzugt auf einer ebenen 
Fläche einen horizontalen Anschluss bilden. 
+ 10 cm Abdeckpapier abziehen und die 
Verklebung der Folie mit einer Rakel beginnen, die 
zuvor mit Filz bezogen wurde (Typ MARBLEUF). 
Rakel in einem Winkel von 45° halten und von der 
Mitte her in Richtung Ränder ziehen. 
+ Schließlich den Anschluss entfernen, um für 
die weiteren Flächen mit dem Abziehen des 
Abdeckpapiers fortzufahren. 
+ Beim Verkleben ebener Flächen die gesamte 
Oberfläche rakeln und dabei besonders auf die 
Konturen achten.

UNEBENE FLäCHEN

Abdeckpapier entfernen
+ Folie mit einer Heißluftpistole (PISTLASER3) 
auf 40 °C bis 50 °C erhitzen und spannen, um die 
konvexe Fläche zu bedecken.
+ Folie mit einer mit Wollfilz überzogenen 
Kunststoffrakel (MARBLEUF) auf der gesamten 
Fläche andrücken. Folie auf der konvexen Fläche 
vorsichtig glätten, um Spannungen und Falten 
zu entfernen.
+ Gegebenenfalls die Folie wieder ablösen, 
erneut spannen und den Vorgang wiederholen.
+ Bei Bedarf zuschneiden und Ränder und 
Winkel auf 90 °C erhitzen, um auch langfristig 
einen optimalen Halt der  Folie sicherzustellen.

Siehe Anwendungsvideos unter www.hexis-training.com/videos-photos.html
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BEDRUcKBARE FOLIEN

FARBEN FOLIEN

SPEzIELLE LAMINIERFOLIEN

Folien Untergründe Untergrundtypen

 Serie HEXIS Farbe Eigenschaften Ausführung Haltbarkeit  Uneben       Eben  Glasscheibe  Aluminium    Melamin         Farbe⁽¹⁾      Ziegelmauer    Fliesen    Kunststoff

HX30000 73 Struktureffekte
Variochrom, matt, 

Carbon, Leder, Alligator
+++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HX20000 85
Vollständige oder teilweise 

Verklebung
glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KG8000 78 Dekorationszuschnitt glänzend & matt ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SMArtAc EvolUtIon 16 Ökologische Folie ohne PVC glänzend ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SUPtAc S5000 96
Verklebung und Zuschnitt 

für die
Dekoration

glänzend 
 matt (schwarz, weiß, 

transparent)
++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EcotAc E3000 78 Dekorationszuschnitt glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

vcrE3000 5
 Dekorationszuschnitt 

mit verstärktem Kleber
matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

crIStAl c4000 16 Transparent, farbig - ++ ✓ ✓

StAndArd-GlASdEKor-
FolIEn 3 Mattglaseffekt matt ++++ ✓ ✓

WEItErE GlASdEKor-
FolIEn 5 Mattglaseffekt Hochglanz-/Glitzereffekt ++ ✓ ✓

Folien Untergründe Untergrundtypen

 Serie HEXIS Artikel laminierfolien Ausführung Haltbarkeit  Uneben        Eben  Glasscheibe  Aluminium     Melamin       Farbe⁽¹⁾        Ziegelmauer    Fliesen   Kunststoff

100 V100WG2, HX190WG2 PC30, PC190 glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100 Verstärkter Kleber
(VCR100, VCSR100...)

PC30, PC190 glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 V200WG1, HX200WG2,
V240WG1, HX240WG1...

V750B, V750M glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 Verstärkter Kleber
(VCR200, VCXR200...)

V750B, V750M glänzend & matt +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000 V300WG1, V3000WG, 
V3000WM, HX3000WG2...

V700B, V700M, V700S
glänzend, matt, 

satiniert 
++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000
Verstärkter Kleber
(VCR3000WG1, VCR-

3000WM1)
V700B, V700M, V700S

glänzend, matt, 
satiniert

++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 MIKroPErForIEr-
tE FolIEn

MICRO1 - MICRO2 - 
MICRO6

PC50MICP2, PG836 glänzend und ✓ ✓

 trAnSPArEntE 
FolIEn V202CG1, V302CG1... - glänzend ++ ✓ ✓

Folien Untergründe Untergrundtypen

 Serie HEXIS Artikel Ausführung Haltbarkeit  Uneben       Eben  Glasscheibe  Aluminium    Melamin      Farbe⁽¹⁾  Andere HEXIS-Folien  Fliesen Boden

BodEn GSOL170 Rutschfest und ✓ ✓ ✓

ABWIScHBAr Weiß (DWP001B)
 Transparent (DWP002B)

glänzend + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

tAFElFolIE BBNOIR Schiefertafeleffekt + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

laminierfolie mit Holzeffekt VWOOD Holzeffekt ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAMInIErFolIE MIt lEdErEFFEKt PCAMPGB Ledereffekt ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lAMInIErFolIE
GrAFFItI- Und Uv-ScHUtZ AG800, PG836... glänzend ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Unsere Folien können auf verschiedenen Untergründen verklebt werden. Diese Tabelle bietet eine Übersicht über die Haupt- anwendungen jedes Produkts.
Die Haltbarkeit unserer Folien ist auf den Datenblättern angegeben.  Siehe Website www.hexis-graphics.com

(¹) Ausser Antihaftbeschichtungen
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